INSTALACION IMPRESORA CON ID
Vamos a Canon a buscar el driver que necesitamos para nuestro modelo
https://www.canon.es/support/business-product-support/
En este caso el driver es para Linux 64 bits y una ir adv c 355
[image: ]
Hemos elegido el driver CQue TGZ, que nos vale para Ubuntu. Para instalar el driver, necesitamos hacerlo con los permisos de root, para esto lo descomprimimos en una carpeta que nos resulte fácil de encontrar.

[image: ]
Como nos dice el sistema, se hace mediante el comando sudo.
[image: ]
En el ejemplo, la ruta al archivo es /home/hde/Descargas/cque401TGZ/cque-es-4.0.-1/setup y aunque aparece que no puede efectuar stat sobre cque.pp queda instalado.
La ruta, igual que en Windows, la podemos encontrar en el botón derecho sobre el archivo-propiedades. Aparece bajo el nombre lugar
[image: ]
Una vez instalado, accedemos a la pagina localhost:631, para acceder a la configuración del equipo.
[image: ]
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Dentro de administración, añadimos la impresora
[image: ]
Una vez introducidas las credenciales:
[image: ]
Elegimos la forma de comunicación, será socket://ip impresora:9100
[image: ]
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En este paso, tendremos varios drivers para instalación, ya sea PCL o PS
[image: ]
Una vez añadimos la impresora, ponemos las opciones predeterminadas de la misma, 
[image: ]
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Pondremos el id por defecto con el cual imprimirá y pulsaremos set default options para confirmarlo. Si ya existe la impresora y queremos activar los ID, tendremos que ir a través del cuadro de dialogo Manage Printers
[image: ]
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OJO, los ID NO pueden tener contraseña, pues no las gestiona, tendremos que crear los ID en maquina, pero sin contraseña
[image: ]
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Pruebas de buzón:

[bookmark: _GoBack]Las pruebas de buzón, parece que no es posible configurar al tiempo los buzones y los Id´s desde el lado de linux
Una vez instalado el sistema, podemos decirle desde el driver de impresión, que nos imprima a buzón. Podemos a su vez, activar en maquina los códigos ID para el logado en la misma y rescatar desde los buzones las impresiones, las cuales serán contabilizadas al id con el que nos hemos logado
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