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1 Introduccion

CQue 4.0 es una herramienta de creacion y administracion de colas de impresora para
plataformas Linux. Los principales usuarios del producto seran los administradores de
sistemas, aunque, una vez creada una cola, cualquier usuario puede utilizar CQue 4.0 para
ajustar parametros de impresion de ultima hora desde la mayor parte de las aplicaciones
comunes de Linux (aplicaciones orientadas a GTK +, OpenOffice, LibreOffice, etc.). En un
sentido mas clasico, CQue 4.0 permite crear colas de impresora dedicadas, con soporte
para una serie de opciones de la linea de comandos. Por favor, consulte el Manual de
Referencia CQue seccion 1.2 y 1.3 para mds detalles.

En este manual se ofrece la informacidén necesaria para realizar una instalacién rapida de
CQue 4.0. El paquete es compatible con versiones Linux a partir del kernel 2.4-7 (32 bits) o
2.6-27 (64 bits) y posteriores. Se ha comprobado en RedHat, Fedora, Mandriva, Debian,
Suse y UBUNTU y deberia ser compatible con otras versiones de Linux.

El paquete CQue 4.0 es compatible con CUPS. Se recomienda utilizar la version 1.2.X de
CUPS u otra mas reciente.

Para instalar CQue, debe haber conectado como super-user o como root (administrador
del sistema). Un usuario que no sea super-user (es decir, un usuario normal) no tiene
derecho a anadir o eliminar colas de impresora.

CQue 4.0 para Linux no incluye ninguna clave de licencia. Ofrece su propia licencia a
la que puede suscribirse durante la instalacion y no estd incluido en ninguna de las
condiciones de licencia de GNU/GPL.

En este manual no se aborda la estructura de ficheros, scripts y variables de entorno en
relacion con CQue. Se incluye un ejemplo de instalacion general y se explica como utilizar
CQue en circunstancias normales. Para obtener descripcion mas extensa y detallada de
CQue, consulte CQue 4.0 Reference Manual.

A partir de la version 4.0-0 CQue no incluye una interfaz interactiva propia. Para crear
una cola de impresora, utilice la interfaz CUPS o la herramienta del sistema Linux para
impresoras. CQue es independiente de cualquier biblioteca de graficos como X11, PNG
o TIFF.

& Tenga en cuenta que dado CQue anadir nuevos ficheros PPD al sistema operativo
Linux, reiniciard el gestor de impresora de CUPS al final de la instalacion!

Para obtener informacion sobre las limitaciones, errores o soluciones para sistemas
operativos concretos, consulte el Apéndice B: “Notas de la version”
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1.2 Antes de instalar CQue 4.0

CQue 4.0 puede obtenerse:

o Descargandolo de la Web.
o bien
o Obteniendo una copia en CD-ROM.

1.2.1 “Uso de [a Web

Puede descargar el controlador desde el sitio Web de Canon correspondiente a su pais o
directamente desde http://software.canon-europe.com.

Se ofrecen dos formatos de archivo distintos:

o tar + gzip: un archivo tar con gzip, que lleva la extensién *.tgz.
[ rpm: un archivo rpm, con la extensién *.rpm.
() deb: un archivo deb, con la extension *.deb.

Dado que existen muchas distribuciones distintas de Linux y diferentes sistemas de
gestidon de paquetes, es posible que su distribucidén no admita paquetes rpm ni deb de
forma predeterminada. En este caso se recomienda utilizar la versién *.tgz de CQue, que
deberia ejecutarse en todos los sistemas Linux conocidos.

En general se recomienda utilizar el paquete rpm o deb, pues su instalacion es totalmente
automatica.

Si ha descargado una copia de CQue 4.0 a través de la Web en formato *.tgz, el fichero
estara comprimido. Tendrd que descomprimirlo utilizando el paquete interactivo de
gzip adecuado y extraer el contenido en un directorio concreto del sistema, por ejemplo,
/tmp.

Sino puede descomprimir el fichero empleando este método, puede extraer su contenido
utilizando los comandos siguientes (se recomienda hacerlo desde el directorio /tmp):

gzip -d cque-xx-4.0-11.tgz
tar xvf cque-xx-4.0-11.tar

o de una sola vez (con la version GNU de tar):

tar xzvf cque-xx-4.0-11.tgz

donde la ‘X’ depende del idioma de la version de CQue.
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La primera linea descomprimira el archivo, mientras que la segunda extraera todos los
ficheros que contiene.

Si ha descargado una copia de CQue 4.0 de la Web en formato *.rpm, debera extraer los
ficheros empleando un paquete interactivo adecuado de rpm.

Si ha descargado una copia de CQue 4.0 de la Web en formato *.deb, debera extraer los
ficheros empleando un un instalador de paquete Debian interactivo.

1.2.2 C'D-RO'M

Para obtener una copia de CQue 4.0 en CD-ROM, poéngase en contacto con la oficina
comercial local de Canon.

En el CD-ROM, el paquete esta disponible en los formatos *.tgz, *.rpm y *deb.

1.2.3 ‘Asistencia técnica

Para obtener asistencia técnica, pongase en contacto con el técnico o representante
local del servicio técnico de Canon.
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2 nstalacion de CQue 4.0

Nota: En esta seccion se describe cdmo instalar o actualizar CQue 4.0. Para desinstalar
CQue 4.0, consulte la seccidon 4 de este manual.

Nota: Las instalaciones RPM y DEB de CQue 4.0 intentaran actualizar automaticamente
los ficheros PPD de las colas de impresora CQue existentes.

2.1.1 Instalacion de un paquete TGZ

Siha extraido los ficheros de la version *.tgz, deberd iniciar lainstalacién desde el directorio
en el que los ha extraido. Normalmente se habra creado un subdirectorio cque-xx-4.0-11.
El CQue 4.0 Reference Manual describe todas las opciones que ofrece el programa de
instalacion. Aqui s6lo mencionaremos la opcion -q: Si ejecuta la instalacién con la opcion
-q1, el sistema le pedira permiso para actualizar las colas de impresora CQue 1.0 existentes.

Para iniciar una instalacién predeterminada, haga doble clic en el icono setup o escriba
en una ventana de terminal::

Isetup

La instalacion se iniciard en silencio y cuando termine reiniciara el daemon de impresora
CUPS. El sistema puede tardar cierto tiempo en reiniciarse si la instalacion necesita
configurar un médulo SELinux.

Naturalmente, el programa de instalacion no modifica una cola de impresora que no sea
de CQue.

Examine el fichero de registro: /var/log/CQue4.0_UpdateLog después de ejecutar la
instalacion.
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2.1.2 Instalacion de un ‘paquete RPM

El paquete rpm aparece < mp all=][=] =
coNn su icono especifico en  © et venender - -
un navegador de ﬁcheros 1 Persinlicher Ordner
21 Bilder J _— S

Como eI que Se mueStra en [ Dokumente cque-de-4.0-0. hegsuspend systemd-private- systemd-private-

H H ~ x86_64.rpm b6470778c1494a b6470778c1494a
la Flgura 1. El disefio de los + Downloads g’ 239ef7edf5d416..  239ef7edfSdA16...
menus puede variar segun @ sk - -—
la  distribucion especifica ~ ™"

. 1| EPIE‘T orl —
de I—Ir]l'lxl pero en general © VBOXADDITIO.. = systemd-private- tracker-extract-
b6470778c1494a files.1000

sera similar al ejemplo que @ recmer 239eTedrsaa163

8b0-systemd-

presentamos aqui (Fedora & wewwercauensuc. 00
COI’e). B Mit Server verbinden service-dGk8Ci
Para tener mas control
sobre la instalacion, puede
preferir utilizar el método no interactivo para instalar CQue que se describe al final
de esta seccion.

Figura 1 El paguete CQue rpm.

< CQue - Driver for Canon iR, CLC, LPB and MF laser devices (Spanish). x

Cuando haga dOble CIiC en ( CQue - Driver for Canon iR, CLC, LPB and MF laser devices (Spanish).
el icono se abrird el menu %<
siguiente: Dado que el

controlador de CQue no e e e s e e S s
esta vinculado a ninguna

distribucion especifica de Detalles

Linux, el paquete no esta S

cque-es-4.0-0.x86_64.rpm

firmado. Sin embargo, es
completamente seguro
continuar con la instalacion.
Si estda de acuerdo en
continuar con la instalacion,
haga clic en Instalar. Figura 2 Confirme la instalacion del paguete rpm CQue.

Es pOSible que ahora el Se necesita autenticacién
sistema le pida que se
identifique con la contrasena
root.

Se necesita autenticacién para instalar software no confiable

Administrador

Contraseiia: I

So6lo el usuario root tiene
derecho a anadir software
al sistema. A continuacién
se mostrara la ventana
siguiente:

Cancelar Autenticar

Figura 3 Autenticacion del paquete rpm CQue.
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< CQue - Driver fiir Canon iR, CLC, LPB und MF Laser Drucker (Deutsch). x

CQue - Driver fiir Canon iR, CLC, LPB und MF Laser Drucker (Deutsch).

El gestor de rpm comprueba "
si el paquete tiene alguna \"%
dependencia.

CQue unterstiitzt alle Canon iR, CLC, MF und LBP Drucker fiir Farbe und Monochrom Modelle. Unterstiitzte
Druckersprache: PostScript, PCL5 und PXL oder PCL6.

Intemetseite

Details

Version 4.0-0 Lizenz Canon Europe Ltd
siert Nie Groke 9,6 MB

Por ultimo se instalara el

e Keine

paq u ete cque-de-4.0-0.x86_64.rpm
Figura 4 Después de la instalacion del paquete rpm CQue
< CQue - Driver for Canon iR, CLC, LPB and MF laser devices (Spanish). x
) CQue - Driver for Canon iR, CLC, LPB and MF laser devices (Spanish).
, Q 3: CQue - Driv on iR, CLC, LPB and MF laser devices (Spanish).
L »
Encontrard un resumen del =n
procedimiento  completo
. ./ CQue es compatible con todos los dispositives Canon iR, CLC, MF y LBP actuales ambos colores y modelos monocromos. Los
d e | n Sta I a C | 0 n e n e I ﬁ C h e ro: lenguajes de impresora admitidos incluyen: PostScript, PCLS y PXL o PCL6
var/log/CQue4.0_UpdateLog. G

Detalles

Canon Europe Ltd

9.7 MB

La documentacién se insta-
lard en el directorio /usr/
share/doc/CQue4.0.

Tenga en cuenta que si
actualiza desde una versién
anterior de CQue, las colas
de impresion existentes no  figura 5 Después de la instalacion del paquete rpm CQue
se veran afectadas.

Para las versiones de 4.0-0 o si no desea extraer los archivos e instalarlos utilizando
este método interactivo, puede extraer e instalar el contenido del archivo mediante el
siguiente comando desde una ventana de terminal:

dnf install cque-xx-4.0-11-i386.rpm
o (enfoque mas antiguo)

yum install cque-xx-4.0-11-i386.rpm
Esto también extraera todas las bibliotecas dependientes que aun no estén disponibles

en su sistema. Se le pedira permiso para hacerlo - lo cual eslarazén por la cual el método
interactivo fallara: no puede extraer automaticamente las bibliotecas necesarias.
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Dependiendo de la distribucién de Linux utilizada (es decir, no es compatible con yum o
dnf), también puede probar uno de los siguientes comandos:

rpm -Uhv cque-xx-4.0-11-i386.rpm
El programa rpm extraera automaticamente los ficheros en el directorio:

Jopt/cel

y ejecutara el programa de instalacion de la forma descrita. Al final se reiniciara el daemon
de CUPS.
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2.1.3 Instalacion de un paquete DERB

El paquete deb aparece
con su icono especifico en
un navegador de ficheros
como el que se muestra en
la Figura 6. El disefo de los
menus puede variar segun
la distribucién especifica
de Linux, pero en general
sera similar al ejemplo que
presentamos aqui (Ubuntu).
Para tener mas control
sobre la instalacion, puede
preferir utilizar el método

tmp

® Zuletzt verwendet a 8 a8
—| —| =
@ Personlicher Ordner G| | &3 | R
o systemd-private- systemd-private- systemd-private- config-err-HVz7vF

[m Schreibtisch 475ecd71331642a5 475ecd71331642a5 475ecd71331642a5

; ade6d14b039ce0...  ade6d14b039ced...  ade6d14b039ce0...
A Bilder
[0 Dokumente Q
+ Downloads cque-de-4.0-0.x86_ unity_support_

64.deb test.1

dd Musik
M Videos
i Papierkorb
© VBOXADDITIO... &
[® Rechner
@@ Netzwerk durchsuc...
B Mmit server verbinden

Figura 6 El paquete CQue deb.

no interactivo para instalar CQue que se describe al final de esta seccion.

Cuando haga doble clic en
el icono se abrird el menu
siguiente:

Aparecera un  resumen
del paquete que se va a
instalar. Para continuar con
la instalaciéon, haga clic en
Install package (Instalar
paquete).

Antes de la instalacidon
puede iniciar tendra que
autenticarse.

En Ubuntu (y otros sistemas
Linux orientados deb) debe

Ubuntu Software-Center

-
ind <cque-de
{ \  CQue-Driver fir Canon iR, CLC, LPB und MF Laser Drucker (Deutsch).

Installieren Sie diese Datei nur, wenn Sie ihrer Quelle vertrauen. Installieren

CQue unterstitzt alle CanoniR, CLC, MF und LBP Drucker Fir Farbe und Monochrom Modelle.

Unterstiitzte Druckersprache: Postscript, PCL5 und PXL oder PCL6.

Version cque-de 4.00
GesamtgroRe 11.5MB nach der Installation
Lizenz Unbekannt

Aktualisierungen  Unbekannt

Bewertungen Deutsch v Hilfreichste zuerst

Figura 7 Instalar el paquete deb CQue.

escribir aqui su propia contrasena (no la contrasefia de root, que a menudo ni siquiera

esta disponible).

Se iniciara la instalacion de
CQue.

Ubuntu Software Center

e .

All Software

Q
it / { cque-en
( \  CQue-Driver for CanoniR, CLC, LPBand MF laser devices (English).

@ Installed

Reinstall

CQue supports all current CanoniR, CLC, MF and LBP devices both colour and monochrome models.

Supported printer languages include: PostScript, PCL5 and PXL or PCLG.

Figura 8 Autenticacion para el paquete deb CQue.
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Ubuntu Software-Center

. ., e .
Al final de la instalacidon

de CQue se mostrard esta il Cauede e
ventana. -

@ Installiert Erneut installieren

CQue unterstiitzt alle Canon iR, CLC, MF und LBP Drucker fiir Farbe und Monochrom Modelle.

Unterstiitzte Druckersprache: PostScript, PCL5 und PXL oder PCL6.

Version cque-de 4.0-0
Gesamtgréfe 11.5MBnach der Installation
Lizenz Unbekannt

Aktualisierungen  Unbekannt

Bewertungen Deutsch = Hilfreichste zuerst v

Figura 9 Fin de la instalacion del paquete deb CQue.

Si no desea instalar el paquete con este método interactivo, puede extraer e instalar el
contenido del archivo mediante el siguiente comando desde una ventana de terminal.
Puede instalar el paquete, por ejemplo, con dpkg:

sudo dpkg -i cque-xx-4.0-11-i386.deb

El programa dpkg extraera automaticamente los ficheros en el directorio:

Jopt/cel

y ejecutara el programa de instalacién de la forma descrita.
Al final se reiniciara el daemon de CUPS.

En Debian también puede utilizar el programa recomendado aptitude para instalar CQue.

La instalacion sera el mismo y es posible comprobar el archivo /var/log/CQue4.0_
Updatelog para verificar si la instalacién se ha realizado con éxito.
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3 Conﬁ’gumciém de una cola de CQue 4.0

3.1 Consideraciones genem[és
Una impresora (o cola de impresora) se caracteriza en general por:

El nombre de la cola o el nombre de la impresora.

El puerto o URL, normalmente dependiendo de la direccién IP de la impresora.
El tipo de cola, es decir, PostScript, PCL5, PCL6 o PXL.

El modelo de la impresora (una vez que sabemos el tipo).

Las opciones del dispositivo: el hardware opcional instalado en la impresora.
Las opciones de la impresora.

Ol WN -

Antes de crear una cola de impresora, se deben conocer los elementos 1.a 4. Una vez que
se crea la cola de la impresora, los elementos 5. y 6. tomaran valores predeterminados
y siempre podran modificarse posteriormente. Tenga en cuenta que en Linux y con las
colas de impresion de CQue no es posible consultar el dispositivo (la impresora) para ver
si hay algun hardware opcional instalado.

Para el tipo de cola, las siguientes opciones estan disponibles, dependiendo del hardware
instalado en la impresora:

3.1.1 ‘Una cola CPostScri}ot

Una cola PostScript maneja datos PostScript, pero también intentara convertir datos no
PostScript a datos PostScript, si es necesario.

3.1.2 ‘Una cola PCL

Una cola PCL imprimird datos PCL, incluido texto ASCIl simple. La entrada de las
aplicaciones que generan PostScript se convertira automaticamente a PCL. En general,
se usa PCL5e. La mayoria de los dispositivos a color de Canon, si admiten PCL, también
seran compatibles con este tipo de PCL.

3.1.3 ‘Una cola PXL

Una cola PXL imprimira datos PXL o PCL6, incluido texto ASCII simple. La entrada de
impresion de aplicaciones en PostScript se convertira automaticamente en PXL. Los
dispositivos de color Canon mas recientes, si admiten PXL, serdn compatibles con este
tipo de PCL. Tenga en cuenta que los dispositivos de color anteriores de Canon pueden
no ser compatibles con este tipo de PCL.
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Para convertir datos PDF o PostScript a PXL o PCL6 se usa ghostscript. Para aplicaciones
de oficina sin graficos de alto nivel (imagen, fotos, etc.), este formato se imprimira
razonablemente rapido en dispositivos Canon. Para aplicaciones con imagenes y fotos
de alto nivel (especialmente en color), la impresiéon PXL o PCL6 puede ser lenta. Por lo
tanto, se implementa una opcion de compresion de datos con los siguientes valores:

« Ninguno: sin compresion; esto puede generar archivos de spool grandes

« JPEG: compresion JPEG; En algunos casos, esto puede reducir ligeramente la calidad
de laimagen. Este modo solo afecta a los datos de imagen y no afecta a los datos de
texto o graficos de linea. Esta es la opcion predeterminada.

« Débil 1: un esquema de compresién menos sofisticado; técnicamente llamado RLE
(codificacion de longitud de ejecucion).

« Débil 2: un esquema de compresiéon menos sofisticado; técnicamente se llama
codificacién Delta Row.

Dependiendo del tipo de aplicacion, puede ser necesaria cierta experimentacion.

Si alguna vez los tiempos de impresion permanecen largos, recomendamos utilizar
el controlador PCL5. Se sabe que los datos de ghostscript PXL a menudo son muy
lentos en algunos dispositivos Canon, mientras que el controlador PCL5 para los mismos
dispositivos imprime mucho mas rapido con la misma calidad de impresién.

Linux viene con varios métodos para crear una cola de impresora:

1 Lainterfaz del navegador CUPS. Como CUPS esta disponible en
practicamente todas las distribuciones de Linux, se recomienda
encarecidamente este método.

2  Lalinea de comando Ipadmin. Esto también esta siempre disponible en todas
las distribuciones de Linux y mas bien estandar.

3 Eladministrador de la impresora del sistema Linux. Esto es bastante
dependiente del sistema y puede variar de un sistema a otro.

En este manual, discutiremos el método CUPS y el método Ipadmin.
El método del administrador de la impresora del sistema Linux no se discute. Debido a
los diferentes enfoques que dependen de las diferentes versiones de la distribucién de

Linux, una cola de impresora creada por esta herramienta funcionara, pero es posible
que no siempre encuentre el archivo CQue PPD correcto para la impresora.
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3.2 Conﬁ’gumcién de una cola con CUPS

3.2.1 Iniciar la im‘eq(az CUPs

*Ee ¥ a O =

CUPS.org R Administation Classes

La i nte rfaz C U PS Se Z:ti 2-02 open Apple Inc. for OS X® and other UNIX®dike operating systems.
inicia al escribir en

CUPS for Users CUPS for Administrators CUPS for Developers
I H d . Overview of CUPS Adding Printers and Classes Intreduction to CUPS Programming
cualquier navegador: e B
User Forum sing Networ s Filtr and Backend Programming

HTTP and IPP APIs

http://localhost:631
Segun la version de
CUPS, se mostrara la
siguiente interfaz (los
detalles pueden diferir,
pero el método general
siempre es el mismo):

Figura 10 La interfaz CUPS

Para llegar a la interfaz o
de administracion, Administration

haga clic en “Agregar "7 ... ..
impresoras y clases” e

(Adding Printers and ..

Classes). =
Esto abre la interfaz de e

administracion donde s .
puede administrar

impresoras y trabajos.

UPS.org Home [Nt iel Classes Help Jobs Printers

Administration

Printers Server

i A Printer | Find New Priners | Manage Printers | ( ion i ) [View Error Log | View Page Log
Es posible que el
progra‘ma. CUPS pida ‘ —
autenticacion COMO  wbs I
root (Fedora) o su . ..
propia cuenta (Ubuntu, s
Debian). o)

Figura 12 La interfaz de autenticacion CUPS
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3.2.2 ﬂg?’@gd?’ una imjoresom: e.fpecﬁ:iclue 6[ JOM@TTO 6[6 [a imyresora

2..% | 4
w8 3+ a o =

Add Printer

Para  especificar el _
. Add Printer
puerto de la impresora, bt 1 i

HP Fax

Discovered Network Printers:

se  ofrecen varias o
opciones (también
llamadas URLs). En este
ejemplo, seleccionamos
un puerto TCP / IP
9100, que para CUPS
es: “AppSocket / HP

JetDirect”. Figura 13 La interfaz CUPS Agregar impresora’: especifique el tipo de puerto

e 3+ h e =

Al hacer clic en mm=mm
“Continuar”,debe especi-  sweiner
ficarse la URL completa. ’
Tenga en cuenta que
CUPS propone la sintaxis
convarios ejemplos. e
Al hacer clic en
“Continuar” nuevamente
se obtiene la siguiente
interfaz:

Figura 14 Especifique el URL o el puerto CUPS

3.2.3 Agregar una imjaresom: es{pecﬁ%’que el nombre de la imjaresom

a3 a o =

El nombre de [q M. ..
impresora debe  apiner
especificarse aqui. Se ...
recomienda usar un
nombre sin espacios.
Opcionalmente,
puede especificar
una descripcion y una
ubicacién, pero eso no

es necesario.
Haga clicen “Continuar” Figura 15 Especifique el nombre de la impresora CUPS

nuevamente.
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3.2.4 ﬂg?’@gd?’ una iﬂ’l}??"@SOTa.’ e.fpecﬁ:iclue 6[ modé[o 6[6 imyresora

El modelo de la S rriner
impresora debe defi-  swprme
nirse en dos pasos. "
Primero especifique la
marca, es decir, “Canon”
y presione “Continuar”.

V35300
n iR-ADVANCE 3530C Farbdrukker

aaaaaaaaaa

NOTA: Opcionalmente,
puede especificar

aqui un archivo PPD
especiﬁco, si va a [Figura 16 Especifique el modelo de impresora CUPS (marca - Canon)

instalar una impresora
especial para la que se suministra un archivo PPD.

%e ¢ a O =

La lista de modelos de

Add Printer

impresoras puede Ser  aueim

Name: iRADV3530C

muy larga. En general,
estd organizado en
orden alfabético.
En nuestro ejemplo
especificamos  como
modelo: Canon iR-ADV
C3525/3530 PCL (es).

En general, los modelos
de impresora CQue Figura 17 Especifique el modelo de impresora CUPS

tienen la  siguiente

sintaxis: Canon seguido del modelo (iR-ADV €3525/3530), seguido del PDL (PS, PCL, PXL)
seguido del idioma (es).

Ahora la impresora se puede crear presionando “Agregar impresora” (Add Printer).

Or Provide a PPD File: | Durct
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3.2.5 C'UPS - Conﬁgure las oyciones de la im}aresom

8 3+ n o =

Administrati

U na Vez q ue Se ha Set Printer Ogtlons
creado la  iIMPresora,  sosanoponsfor maovisaac
se pueden especificar .

Options Installed  General Canon Device Specific Papier Endverarbeitung  Qualitit Farbe Banners Policies _Port Monitor

varias opciones. Depen- —

Kassetten-Zufuhreinheit: ® Aus

den del modelo de
la impresora, pero en
general incluirdan las
Opciones instaladas,
General,  Dispositivo
especifico de Canon,
Pape[, Acabado, etc. Figura 18 Especifique las opciones de la impresora CUPS: descripcion general
(Installed Options,

General,Canon Device Specific, Paper, Finishing).Las opciones Banners, Politicas y Monitor
de puertos (Banners, Policies and Port Monitor) son CUPS especificos e independientes del
modelo de la impresora.

w8 3 n e =

T Acinistration

Un eJempIO de OpCIO- SrlnteOptions
nes instaladas pPOdria o opens or maovssoc
sor-

Options Installed _ General _ Canon Device Specific _Papier

Figura 19 Especifique las opciones de la impresora CUPS - Opciones instaladas

a3 a o =

La seccibn General setrrneroptions
norma I mente CO ntiene Set Default Options for iRADV3530C

o p Ci 0 n e S q u e n o S e Options Installed  General ~ Canon Device Specific  Papier Port Monitor
encuentran en otras
secciones.

Figura 20 Especifique las opciones de la impresora CUPS - Opciones generales
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La seccion Especificacion
del dispositivo de Canon
(Canon Device Specific)
normalmente  contiene
opcionescomoimpresion
de buzdon, impresion
segura e impresion
con contabilidad de
departamento. El traba-
jo de repeticion es una
opcién especial para
imprimir el mismo

Set Printer Options

Set Default Options for iRADV3530C
Query Printer for Default Options:

Options Installed  General Canon Device Specific Papier Endverarbeitung  Qualitit Farbe Banners Policies Port Monitor

Figura 21 Especifique las opciones de la impresora CUPS: Canon Device Specific

trabajo con acabado (como grapado) varias veces.

La  seccion  Papel
normalmente contiene
opciones como
bandejas de papel vy
tipos de medios.

La seccidn Acabado
(Finishing)normal-
mente contiene opcio-
nes como impresion
duplex, grapado y, por
supuesto, acabado.
Estas opciones depen-
deran de las Opciones
instaladas especificadas
previamente.

Options Installed  General Canon Device Specific Papier Endverarbeitung  Qualitit Farbe Banners Policies Port Monitor

Papier
Media Source: [auto
Papiertyp: Nomal 1 (64 bis 75 g/m2)

Set Default Options

Figura 22 Especifique las opciones de la impresora CUPS - Opciones de papel

instation
Set Printer Options

Set Default Options for iRADV3530C
Query Printer for Default Options.

Options Installed  General Canon Device Specific Papier _Endverarbeitung  Qualitit Farbe Banners Policies Port Monitor

Endverarbeitung

Broschirer

End)
Transparente Deckblatt

Figura 23 Especifique las opciones de la impresora CUPS - Opciones de acabado
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g H Admin:

Set Printer Options

La SeCCK’)n Calidad Set Default Options for iIRADV3530C

(Si eSta’ disponible) Op:nnslnshlled Gel::rnl Canon Device Specific  Papier Port Monite
normalmente contiene
opciones como

resoluciéon, ahorro de
toner, etc.

Figura 24 Especifique las opciones de la impresora CUPS - Opciones de calidad

Una vez que se
activa el botén
Establecer opciones
predeterminadas ; P
(Set Default Options),

aparece unarevisionde
la cola de la impresora.
Desde este menu,
se puede acceder
a varias  opciones
administrativas y de Figura 25 CUPS Revision de la cola de la impresora

mantenimiento.
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3.3 Conﬁ’gumnc[o una cola con goacfmin

Aunque la descripcién de la seccion anterior es la preferida, también puede crear una
cola de impresion con el comando CUPS Ipadmin. Debes saber dos cosas:

® Elarchivo PPD y su ubicacion.
® Ladireccion IP o el nombre de host de la impresora Cano.

El archivo PPD sera instalado por el programa de instalacion en la carpeta del sistema
PPD. O, en un subdirectorio, llamado cel. Pero a los efectos de lpadmin también puede
usar el archivo PPD que siempre esta almacenado en la carpeta: /opt/cel/ppd.

Si desea saber qué archivo corresponde a su modelo (si no esta claro desde el nombre
del archivo) puede ejecutar, por ejemplo:

zgrep ModelName /opt/cel/ppd/* | grep patrén

donde el patrén es especifico para su impresora. Como ejemplo:
zgrep ModelName /opt/cel/ppd/* | grep 3530

mostrara que el archivo PPD para este modelo es:
/opt/cel/ppd/ppd/cel-iradvc3525-pcl-es.ppd

Si suponemos que el nombre de la cola de la impresora para crear es ‘iIRADV3530C' y su
direccion IP es 192.168.1.251, entonces puede ejecutar los siguientes comandos:

Ipadmin -p iRADV3530C\
-i /opt/cel/ppd/ppd/cel-iradvc3525-pcl-es.ppd \
-v socket://192.168.1.251:9100 -E

Estas tres lineas, comenzando con lpadmin, forman en realidad una linea. Si lo escribe en
una linea, omita las barras invertidas.
La opcion -E el equivalente de:

accept iRADV3530C
cupsenable iRADV3530C

El archivo PPD ahora se copiara en /etc/cups/ppd/iRADV3530C.ppd y el administrador
de la impresora CUPS habra agregado una entrada en el archivo /etc/cups/printers.conf.
CUPS utilizara este ultimo archivo PPD y nunca modificara el archivo PPD original del
directorio /opt/cel/ppd.
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Si desea conocer todas las opciones de PPD de la impresora, puede escribir:
Ipoptions -p iRADV3530C -I

Esto mostrara todas las opciones de PPD compatibles. Sin la opcién -I solo se mostraran
los valores predeterminados actualmente configurados.
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4 Imprimir con una cola de CQue

4.1 ’ijoresio’n en genem[

Los archivos CQue PPD son totalmente compatibles con CUPS y, por lo tanto, cualquier
interfaz de impresora que dependa de la sintaxis de CUPS admitira todas las opciones
proporcionadas. Esto es especialmente cierto para el programa que usa el administrador
de impresora GTK +, que actualmente la mayoria de las aplicaciones.

4.1.1 Ojociones avanzadas

Las siguientes opciones avanzadas estan disponibles, dependiendo del tipo de curso de
la impresora, algunas impresoras de gama baja pueden no admitir todas o ninguna de
estas opciones:

1. Impresion de buzén de correo: el trabajo se enviara a uno de los cuadros de
archivo de la copiadora y permanecera alli para imprimirse en otro momento.

2. Impresion con contabilidad (departamento). En este caso, el usuario debe tener
una identificaciéon de usuario y contrasena validas en el dispositivo Canon. El
trabajo que se imprimira se acreditard en la cuenta del usuario.

3. Impresion asegurada. El trabajo se enviard a un buzén publico (con una
contrasena) para imprimirlo en otro momento. El usuario deberd ingresar
la contrasena en el panel del dispositivo Canon para iniciar la impresién del
documento..

En muchos casos, las operaciones anteriores requieren la intervencién del usuario
localmente en el dispositivo Canon o a través de un navegador web que tenga acceso
al dispositivo Canon, por ejemplo, para especificar identificaciones y contrasefas, o para
imprimir un trabajo una vez que llegd a un buzon, etc.

Una discusion en profundidad de todas estas caracteristicas avanzadas, sus ventajas y
sus limites estarian mas alla del alcance de esta Guia rdpida. Encontrara mas informacién
en la documentacién del dispositivo Canon, asi como en la Guia de referencia de CQue.
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4.2 Imprimir con [a intmfaz GTK+

Print

General | LibreOffice Writer | Page Layout | Options
210 mm (A4) Printer
La interfaz GTK +
escompatiblecon
la  mayoria de
las aplicaciones.

c . I E +/ Details Properties...
I~

n este ejemplo, 2 Range and Copies
se ”ama deSde * All pages Number of copies :
LibreOffice. N — @fjﬁgj
Para acceder a S sl
IaS OpCioneS de Print in reverse page order
la impresora, Print
haga C|IC en 171 Comments |None (document only)
Propiedades

. He oK Cance
(Properties) ... =Z = e
(Se abre una Figura 26 Interfaz de usuario GTK+
interfaz  similar
cuando se llama desde otras aplicaciones).

Properties of iRADV3530C
. . . m Device
La siguiente interfaz se abre: ' ———
Las opciones de papel son relativamente Orenacin: Porra %
Senci”as' i Duplex: Lange Seite hd
aper tray: Auto w
oK Cancel

Figura 27 Interfaz de usuario GTK+

Al hacer clic en Dispositivo (Device), se abre la siguiente interfaz (como ejemplo): consulte
la pagina siguiente.
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Properties of iRADV3530C
—
Paper | Device

Option: Current value:

Aqui se pueden especificar todas 1as  eerzmeme
Ausgabeoptionen

opciones especificas del dispositivo del  zusssusgaerscn

Ausgabe
archivo PPD para la impresora Canon. Locharsinhak )
Sichere Druckfunktion des Gerats
Druckdichte
Wide A4
Farbmodus
Ziel
MailBox (0-99)
Auftragskennwort (Max. 4294967295)

Printer language type: Automatic : PDF v
Color: |From driver v
Color depth: |24 Bit v

OK Cancel

Figura 28 Interfaz de usuario GTK : opciones dispositivo

Properties of iRADV3530C
Paper | Device

Option: Current value:

Por ejem pIO, pa ra Ia impreSién de Kassetten-Zufuhreinheit Drucker

buzdén, seleccione como Destino: Buzon  zuausussasetacn
. Ausgabe
(Ma'IBOX). Lf)chereinheit ‘ i
Sichere Druckfunktion des Gerats
Druckdichte
Wide A4
Farbmodus

MailBox (0-99)
Auftragskennwort (Max. 4294967295)

Printer language type: Automatic : PDF ¥
Color: From driver v
Color depth: 24 Bit v

oK Cancel

Figura 29 Interfaz de usuario GTK +: impresion de buzon.
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Y luego especifique un numero de
buzén (de 0 a 99). Primero haga clic en
Personalizar (Custom) y luego complete
el campo de arriba con el numero
solicitado.

Para la impresion segura, se aplica un
procedimiento similar.

Lo mismo es cierto para imprimir con
contabilidad de departamento (ID de
usuario y contrasefa de usuario).
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Properties of iRADV3530C

— .
Paper | Device

Option: Current value:
Kassetten-Zufuhreinheit 33
Ausgabeoptionen

Zusatzausgabefach Keine

Ausgabe
Lochereinheit

Sichere Druckfunktion des Gerits
Druckdichte

Wide A4

Farbmodus

Ziel

MailBox (0-99)

Auftragskennwort (Max. 4294967295)

Printer language type: Automatic : PDF 2

Color: From driver v
Color depth: |24 Bit ¥
OK Cancel

Figura 30 Interfaz de usuario GTK +: impresion de buzon.

Properties of iRADV3530C

Paper  Device

Option: Current value:

Druckdichte 1234567

Wide A4

Farbmodus Keine

Ziel

MailBox (0-99)
Auftragskennwort (Max. 4294967295)
Abteilungs-1D (Max. 7 Nummer)

Vertrauliches Auftragskennwort (Max. 7 Numme}

Job wiederholen (0-99)

Collate
Papiertyp
Broschirendruck
Printer language type: Automatic : PDF v
Color: From driver v
Color depth: |24 Bit ¥
OK Cancel

Figura 31 Interfaz de usuario GTK +: Impresion asegurada



4.3 Qm}orimir md&ip[és copias de un documento con
acabado

Al imprimir varias copias (digamos N copias) de un documento con grapado u otras
caracteristicas de acabado, la mayoria de las implementaciones de CUPS concatenan
la salida N veces y luego grapan el archivo concatenado resultante. Para evitar esto, los
PPD de CQue admiten una funcién: Repetir tarea (Repeat Job) dentro de la seccion de
Opciones especificas de Canon (Canon Device Specific).

Esto le permite especificar de 1 a 999 copias con el engrapado correcto de cada copia.
Esta funcion es compatible con dispositivos PostScript, PCL5 y PCL6 Canon que permiten
encabezados PJL, es decir, se excluyen algunos dispositivos PostScript EFI puros.

Dos caracteristicas estan disponibles:

Repetir tarea (Repeat Job): especifica el nimero de copias que se imprimirdn entre 1y
999.

Optimizar Repetir tarea: si es cierto (TRUE), el controlador generara un archivo con un
encabezado PJL solicitando el nimero de copias. Esto es muy eficiente ya que solo se
envia un trabajo, que luego se imprime N veces. Es posible que esto no funcione si el
dispositivo Canon no tiene memoria interna para almacenar el trabajo.

Si Optimizar Repetir tarea es falso (FALSE), el controlador generara N trabajos y los
enviara al dispositivo Canon, que tendra, por supuesto, N entradas también en el archivo
de registro. Esto puede suponer un problema si se solicitan muchas copias (es decir, N>
100 en algunos dispositivos).
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& Instalaciones no estandar de CQue 4.0

5.1 Instalacion de actualizacion de CQue 4.0

Si ya hay una version de CQue 1.X instalada en la estacidon de trabajo Linux y desea
actualizar a CQue 4.0, siga uno de los tres métodos que se exponen en el Capitulo 2.
El programa de instalacion detectard automaticamente si hay una version instalada de
CQque y cambiara al modo de actualizacion.

5.2 Desinstalacion de CQue 4.0

Si desea desinstalar una version existente de CQue 4.0 desde la estaciéon de trabajo Linux
puede hacerlo con una herramienta del sistema si ha instalado CQue como un paquete
rpm o deb.

También puede ejecutar el programa de instalaciéon desde una ventana de terminal con
las opciones -d:

Jopt/cel/bin/setup -d

El programa le pedird confirmacion y, a continuacion, eliminara las colas de CQue, asi
como la mayoria de los programas y herramientas de CQue. Mientras ejecuta el programa
de instalacién es probable que el sistema Linux le impida eliminar el propio programa de
instalacion.

Encontrard un resumen de las acciones realizadas en /var/log/CQue4.0_Updatelog.
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‘A}oe’nc[ice ‘A: chiones de la [inea de comandos

CQue utiliza el gestor de impresora de CUPS para procesar los trabajos de impresion. El
comando Ip de CUPS admite una serie de opciones de linea de comandos que se utilizan
frecuentemente en la impresion UNIX tradicional.

La sintaxis de las opciones de la linea de comandos es:

lp -dprinter -o option1 -o option?2 ....

Aqui, opcidnT tiene, por ejemplo, la sintaxis: duplex=DuplexNoTumble, o bien: PageSize=a4,
etc.

Algunas aplicaciones importantes, como acroread, permiten especificar este tipo de
opciones en el menu o las ventanas de interfaz de la impresora.

Para obtener una lista completa de todas las opciones que admite la impresora, puede
utilizar el comando especifico de CUPS:

lpoptions -I -dprinter
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‘Ajoéncﬁ’ce B: Notas de la version

Este apéndice trata algunos de los errores y limitaciones conocidos en versiones
especificas de los sistemas operativos Linux. Puede consultar el sitio sicforum si desea
informacién mas actualizada.

Atencion: puede encontrar notas de la version adicionales y mds recientes en la seccion
“notas de la version” (Release Notes) del CQue 4.0 Reference Manual.

1. Primer lanzamiento version 1.0: enero de 2008
Es el primer lanzamiento oficial de CQue 3.0.

2. CUPS 1.3.2 (distribuido por UBUNTU 7.10)
La version CUPS 1.3.2 distribuida por UBUNTU 7.10 presenta algunas limitaciones para
la impresidon SystemV tradicional. Por ejemplo, el directorio /etc/cups/interface no
existe y el directorio /ust/share/cups/model esta vacio.

3. Impresién de multiples copias desde OpenOffice
Cuando se imprimen multiples copias del mismo documento desde OpenOffice

conviene tener en cuenta el comportamiento de los distintos tipos de PDL, que se
describen en la tabla siguiente.

Ne. de copias PS PCL PXL
1 imprime 1 imprime 1 imprime 1
copia copia copia
N > 1 con compagina- [imprime N imprime N imprime N
cion copias copias copias
N > 1 sin compagina- [imprime N imprime 1 imprime 1
cion copias copia copia

Por tanto, si es posible, recomendamos utilizar la opcion de compaginacion de
OpenOffice.

4. OpenSuse

Para OpenSuse debera utilizarse la version RPM con “rpm --nodeps”.
OpenSuse comprueba si hay “foomatic-filters”, mientras que CQue requiere “foomatic”.

5. Soporte de LBP

Las funciones avanzadas de LBP5970/5975 (buzén, impresion protegida, cuentas de
departamento) no son compatibles. Sélo se admite grapado en PostScript.
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http://www.franet.com/sicforum

6. Desplazamientos PCL

CQue permite un posicionamiento muy preciso de los datos de impresion en la
pagina. Dado que no todos los dispositivos Canon utilizan el mismo intérprete PCL, los
detalles pueden variar entre los distintos dispositivos Canon. El programa sicgsfilter
proporciona una opcion (-r) para especificar manualmente desplazamientos PCL
en el fichero PPD. Consulte el Apéndice C de CQue Reference Manual si desea mas
informacion.

7. SELinux

Varias distribuciones de Linux, incluidas Debian y Fedora, incluyen la capa SELinux de
forma predeterminada. Si se aplica SELinux, algunos mensajes de registro de CQue
generarian una advertencia de SELinux. Por tanto, el programa de instalacion instalara
ahora un médulo SELinux si detecta la presencia de proteccién SELinux aplicada.

8. CQue 1.0-8

A partir de la version 1.0-8 de CQue todos los ficheros PPD han sido revisadas para una
mayor compatibilidad con las normas de foomatic y Adobe.

9. Soporte de Linux de 64 bits (x86_64)

A partir de la version 1.0-9, CQue incluye un paquete aparte para la version de 64 bits
de Linux. La versién del nucleo debe ser 2.6-27 o mas reciente.

10. CQue 1.0-10

CQue 1.0-10 anade nuevos dispositivos y corrige algunos errores de la impresion IPP
y USB.

11. CQue 1.0-11
CQue 1.0-11 anade nuevos dispositivos y corrige algunos errores en los ficheros PPD.
12. CQue 2.0-0
CQue 2.0-0 incluye una nueva serie de ficheros PPD compatibles con las extensiones
CUPS PPD empleadas por la nueva interfaz de impresion GTK+.
Anade soporte para paquetes .deb de Debian.

Permite la instalacién automatica con paquetes rpm y deb, lo que evita la necesidad
de ejecutar la instalacion manualmente.
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Nota: Debido a un error #3631 en CUPS hasta la versién 1.4 incluida, no

es posible establecer valores predeterminados en las opciones avanzadas
(buzoén, impresidon segura e impresion con cuentas de departamento)
que utilizan la interfaz de usuario de CQue. Este error se solucionara en la
version 1.5 de CUPS. Cuando se imprime desde aplicaciones que utilizan
GTK+, se admiten las opciones avanzadas que se describen en este manual,

y funcionan correctamente.

N\ J

13. CQue 2.0-1

CQue 2.0-1 anade algunos nuevos dispositivos, especialmente para la impresiéon
profesional.

14. CQue 2.0-2

CQue 2.0-2 anade algunos nuevos dispositivos especialmente dispositivos de nivel de
entrada.

15. Imprimir varias copias de un documento con grapado

Al imprimir varias copias (N copias) de un documento con grapado, la mayoria de las
implementaciones CUPS concatenan la salida N veces y luego se grapa el archivo resultante
de la concatenacién. Para evitar esto, el PPD de CQue 2.0-2 soporta una caracteristica:
Repetir Trabajo dentro de la seccion Opciones Especificas de Canon. Esto le permite
especificar de 1 a 99 copias para aplicaciones con la interfaz de impresion de GTK +. Para
otras aplicaciones solo se pueden seleccionar de 1 a 25 copias. Esta funcién esta soportada
en dispositivos Canon PostScript, PCL5 y PCL6 que permiten encabezados PJL, es decir,
estan excluidos los controladores EFI con PostScript originales sin soporte PJL.

Nota: N copias de un documento puede generar N entradas separadas en el archivo de
registro del dispositivo Canon.

16. CQue 2.0-3
CQue 2.0-3 anade algunos nuevos iR-ADVANCE i LBP dispositivos.
17. CQue 2.0-4
CQue 2.0-4 anade algunos nuevos iR-ADVANCE dispositivos.
18. CQue 2.0-5
CQue 2.0-5 anade algunos nuevos iR-ADVANCE dispositivos y corrige algunos errores.
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19. CQue 2.0-6

CQue 2.0-6 anade un nuevo dispositivos iR ADV B/W'y LBP color y B/W.

CQue 2.0-6 revisa los archivos PPD para la compatibilidad con CUPS versiones 1.6 y
posteriores.

Si utiliza COPAS 1.6 o posterior, utilice CQue 2.0-6 o posterior.

Bug seleccion manual de papel fijado para controladores PCL.

Limite de la contrasefa de la impresiéon con el departamento de contabilidad
corregida y algunos errores menores fueron corregidos también.

20. CQue 2.0-7
CQue 2.0-7 anade un nuevo dispositivos iR ADV B/W'y LBP color y B/W.
CUPS 1.7 integra el paquete foomatic en si mismo CUPS. CQue 2.0-7 es la primera
version que sea compatible con este nuevo enfoque de CUPS.
21. CQue 2.0-8
CQue 2.0-8 anade un nuevo dispositivos iR ADV B/W'y color.

22. CQue 2.0-9

CQue 2.0-9 anade un nuevo dispositivos iR ADV B/W'y color. Algunos errores menores
fueron corregidos también.

23. CQue 2.0-10

CQue 2.0-10 anade un nuevo dispositivos LBP B/W y dispositivos MF color. Algunos
errores menores fueron corregidos también.

24. CQue 3.0-0
CQue 3.0-0 anade un nuevo dispositivos iR ADV B/W y color i LBP B/W y dispositivos
MF color. La version 3.0-0 es una version principal, incluyendo la documentacion
actualizada. También algunos errores menores se han resuelto. Apoyo de XXP se
interrumpe.

25. CQue 3.0-1

CQue 3.0-1 anade nuevos dispositivos B/W'y color LBP y dispositivos B/W MF.
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26. CQue 3.0-2
CQue 3.0-2 afnade nuevos dispositivos color iR-ADV C5560-5550 i iR-ADV C5540-5535.
27. CQue 3.0-3

CQue 3.0-3 corrige algunos errores menores y afade disposivitos iR-ADV C7580/7570,
iR-ADV C7565, iPR Svr G100, iPR Svr F200, iR-ADV C5500s GX500, iR-ADV C7500s GX500,
iR-ADV C5500s-P1 y MF249dw.

28. CQue 3.0-4

CQue 3.0-4 agrega dispositivos de color iR-ADV (iR-ADVC255, iR-ADV(C355, iR-
ADV(C3500 series) y dispositivos de escala de grises (serie iR-ADV4500).

29. CQue 3.0-5

CQue 3.0-5 agrega el dispositivo LBP 312x.

CQue 3.0-5 también resuelve un par de problemas de seguridad y ahora se compila
con bibliotecas mas recientes (y seguras) en el kernel 4.1 de Linux. Esto implica que
la biblioteca de motivos, asi como la version de la biblioteca png 16, deben estar
disponibles en la estacién de trabajo Linux. Las versiones que utilicen el método
antiguo de compilacion (es decir, compilacion estatica en el kernel 2.6 de Linux) se
mantendran y estaran disponibles bajo peticion. Consulte la seccién 1.2 y 1.3 del
Manual de Referencia de CQue para obtener mas detalles.

30. CQue 3.0-6

CQue 3.0-6 agrega los dispositivos LBP 613C, LBP 653C, LBP 654C, MF633C, MF635C y
MF73xC, asi como los dispositivos iR C3025x.
También se resuelven algunos errores menores.

31. CQue 4.0-0

CQue 4.0-0 es una version principal de CQue. Viene con los mismos archivos PPD que
las versiones anteriores, pero la interfaz grafica de usuario esta ausente. Esto elimina
muchos problemas de seguridad y compatibilidad.

Se han agregado los siguientes dispositivos: MF522x, MF525x, MF421dw, MF426dw,
MF428dw, MF249dw y LBP212dw, LBP214dw y LBP21x.

32. CQue 4.0-1

CQue 4.0-1 mejora laimpresién de varias copias de un documento, incluido el acabado;
consulte la seccién 4.3 Impresion de varias copias de un documento con acabado.
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También para algunos dispositivos EFI, se admite correctamente la impresion en el
buzon.

Todos los archivos PPD han sido revisados, se agregan 3 nuevos modelos: iR-ADV 715i
I, iR-ADV 615i Il e iR-ADV 525i Il.

33. CQue 4.0-2

CQue 4.0-2 anade una serie de modelos: iR-ADV C356i, iR-ADV C256i, iR-ADV C356P,
iR-ADV 4551i I, iR-ADV 4545i |ll, iR-ADV 4535i Ill, iR-ADV 4525i Ill, iR-ADV 6575i llI, iR-
ADV 6565i lll, iR-ADV 6555i I, iR-ADV 6555i Ill PRT, iR-ADV 8505 PRO llI, iR-ADV 8595
PRO lll, iR-ADV 8585 PRO llI, iR-ADV C356i lll, iR-ADV C256i Ill, iR-ADV C356P lll, iR-ADV
C3530i lll, iR-ADV C3525i lll, iR-ADV C3520i Ill, iR-ADV C5560i Ill, iR-ADV C5550i llI, iR-
ADV C5540i lll, iR-ADV C5535i lll, iR-ADV C7580i lll, iR-ADV C7570i lll, iR-ADV C7565i lll.
Si usa un imageRunner ADVANCE Generation3 22 Edition (el nombre termina con
el sufijo de la version ‘II'), seleccione un modelo de controlador sin el sufijo de la
version. E.g. para el nombre del producto: “imageRUNNER ADVANCE C55xx II” utiliza
el controlador compatible con el nombre: “imageRUNNER ADVANCE C55xx".

34. CQue 4.0-3

CQue 4.0-3 anade una serie de modelos: iPR-C710_810_910, iR-ADV C475i lll, iR-ADV
525illl,iR-ADV 615i lll, iR-ADV 715i lll, LBP 623Cdw, LBP663Cdw, LBP664Cx, MF643Cdw,
MF645Cx, MF742Cdw, MF744Cdw, MV746Cx. Ver la nota de la versiéon 33. para los
modelos de la generacién lll.

35. CQue 4.0-4

CQue 4.0-4 anade una serie de modelos: iR 1643i(F), LBP 223dw, LBP 226dw, LBP 228x,
LBP325x, MF443dw, MF445dw, MF446x, MF449x, MF542x, MF543x.

También se introdujo la opcién de compresidn de datos PXL para mejorar ligeramente
la impresion PCL6 o PXL en dispositivos que admiten esta PDL. Consulte la seccion
3.1.3 para mas detalles.

36. CQue 4.0-5

CQue 4.0-5 agrega los siguientes modelos: iR 2625i, iR 2630i, iR 2635i/2645i, LBP 852Cx,
iPR C165. También se corrigieron algunos errores menores.

37. CQue 4.0-6

CQue 4.0-6 agrega los siguientes modelos: iR C3125i, iR-ADV DX C3720, iR-ADV DX
(C3725i,iR-ADV DX C3730i, iR-ADV DX 4725i, iR-ADV DX 4735i, iR-ADV DX 4745i, iR-ADV
DX 4751i, iR-ADV DX C7765i, iR-ADV DX C7770i, iR-ADV DX C7780i, iR-ADV DX 8705,
iR-ADV DX 8786, iR-ADV DX 8795. También se corrigieron algunos errores menores.
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Para aquellos dispositivos Canon que admiten modos de emulacion PCL5, esta
caracteristica también es compatible con CQue. Esta caracteristica altera el
comportamiento de seleccién de cassettes de papel. La configuracion de esta funcién
se encuentra en la ubicacién “Modo de emulacion PCL5” de la interfaz de usuario web
de CUPS y también esta disponible durante el proceso de impresion en la aplicacion.
Seleccione el modo de emulaciéon segun la configuracion del dispositivo Canon.
Tipicamente Modo 0 para dispositivos iSensys y Modo 2 para dispositivos iR-Advance.
Consulte el Apéndice B2 del Manual de referencia de CQue y el manual del dispositivo
Canon para obtener mas detalles.

38. CQue 4.0-7

CQue 4.0-7 agrega los siguientes modelos: iR 2425, iR 2425i, iR-ADV DX 6000i, iR-ADV
DX 6755i, iR-ADV DX 6765i, iR-ADV DX 6780i, iR-ADV DX C5735i, iR-ADV DX C5740i, iR-
ADV DX C5750i, iR-ADV DX C5760i. También se corrigieron algunos errores menores.
Para aquellos dispositivos Canon que admiten modos de emulacion PCL5, esta
caracteristica también es compatible con CQue. Consulte el Apéndice B2 del Manual
de referencia de CQue y el manual del dispositivo Canon para obtener mas detalles.

39. CQue 4.0-8

CQue 4.0-8 agrega los siguientes modelos:

iPR C170, iR-ADV DX 617, iR-ADV DX 717, iR-ADV DX 527, iR-ADV DX (C257/357,
iR-ADV DX C477, iR-ADV DX C5840/5850, iR-ADV DX C5860/5870, iR1643P, iR C1533i,
iR C1533iF, iR C1538iF, MF832C, MF1127C / C1127iF/i, MF1238 / 1238iF/i, LBP1127C /
C1127P, LBP1238 / 1238P/Pr.

También se corrigieron algunos errores menores.

40. CQue 4.0-9

CQue 4.0-9 agrega los siguientes modelos:

iRC3226,iR-ADV C3822,iR-ADV C3826, iR-ADV C3830, iR-ADV C3835, LBP722C, i-SENSYS
X C1533P, i-SENSYS X C1538P, iR-ADV 6860/6870.

Se ha corregido un error para la impresion de tamano de papel A6, asi como algunos
otros errores menores.

41. CQue 4.0-10

CQue 4.0-10 agrega los siguientes modelos:

Canon iR1643 Il Series, iR2725/2730, iR2735/2745, iR-ADV 4825, iR-ADV 4835, iR-ADV
4845, iR-ADV 6855/6860/6870, LBP1238lI1/1238P/Prll, LBP1333C/C1333P, LBP236,
LBP673C, MF1238lI1/1238iF/ill, MF1333C/C1333iF/i, MF453/455, MF552/553,
MF752C/754C.

Para les impresoras PCL, el modo de emulacién PCL esta predeterminado en el “modo
0”. También se corrigieron algunos errores menores.



42. CQue 4.0-11

CQue 4.0-11 agrega los siguientes modelos: Canon iR2925i/2930i, iR2935i/2945i, iR-
ADV DX 4925i, iR-ADV DX 4935i, iR-ADV DX 4945i, iR-ADV DX 529i(Z), iR-ADV DX 619i(Z),
iR-ADV DX 719i(Z), iR-ADV DX 8905, iR-ADV DX 8986/8995, iR-ADV DX 6980i, iR-ADV
DX C3922i, iR-ADV DX C3926i, iR-ADV DX C3930i, iR-ADV DX C3935i, iR-ADV DX C259i/
C359i/C359P, iR C3326i, i-SENSYS X C1946P, LBP1861/1861P, LBP1871/1871P.
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